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ICS 500

Automatische
Kartonverschlussmaschine

  Hohe Leistung, die mit der Verpackungslinie Schritt hält

Vollautomatische Positionsanpassung des Verschlussbandes

Einsatzmöglichkeiten im Industrieumfeld als  
Standalone & im Netzwerk integriert

 Moderne Verpackungs- und Verschlusstechnik

Ultraschnell:
60-80 Pck/min

intelligent



H
_I

CS
50

0_
01

20
22

KENNZEICHNEN & VERSCHLIESSEN IN EINEM SCHRITT

Auf der Kartonverschlussmaschine ICS 500 TopWrap werden mit Äp-
feln befüllte Schalen von oben mit einem Verschlussband versehen 
und verschlossen. Die verschiedenen Schalen, Apfelgrößen und Ver-
schlussbänder werden nachstehend detailliert aufgeführt.

Die Kartonverschlussmaschine ICS 500 verschließt verschiedenste 
Packungsgrößen mit Verschlussbändern. Sie überzeugt durch eine 
hohe Leistung. Sie kann im Anschluss an eine Verpackungslinie oder 
stand-alone eingesetzt werden.

Qualität: Innovative, marktgerechte Kennzeichnungs- und Ver-
schlusslösungen auf einem hohen technischen Niveau mit moderns-
ter Fertigungstechnologie sowie absoluter Zuverlässigkeit und Wirt-
schaftlichkeit. 

Hygiene: Durchgängig hygienegerechtes Design, welches leicht zu 
reinigen ist. Damit werden alle Anforderungen der Lebensmittel-
industrie erfüllt.

Präzision: Perfekte Ergebnisse mit optimaler Produktpräsentation; 
die Verschlussbänder werden exakt und sicher positioniert. 

Leistung: Wir stellen sicher, dass Ihr Verschlusssystem mit Ihrer Ver-
packungslinie Schritt hält. Servoantriebe und prozessgesteuerte Be-
wegungsabläufe sorgen für eine hohe Leistung.

Wirtschaftlichkeit: Eine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, mi-
nimale Rüstzeiten und weitestgehende Wartungsfreiheit erhöhen die 
Produktivität.

ICS 500 Automatische Kartonverschlussmaschine

www.topcontrol.it

Kontrolldisplay

Verschlussbandapplikator
Über diesen wird das Band auf 
den Karton produktschonend 
positioniert, angebracht und damit 
der Karton präzise verschlossen.

intelligent

Obst Gemüse



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Auszeichnungsleistung
60- 80 Packungen/Minute (abhängig von Packungs- 
und Produkteigenschaften)

Verschlussbandspender

Bandesspender mit Servoantrieb, digitalem 
Motorfeedback und Thermofühler 
Schutzklasse: IP54 
Schnittstellen: USB, EtherCAT, CAN und Ethernet 
Verschlussbandgeschwindigkeit: max. 120 m/min 
(applikationsabhängig) 
Bandlänge: min. 10 mm / max. 400 mm 
Bandbreite: min. 20 mm 
Positionsgenauigkeit (Spendekante): +- 0,3 mm 
(abhängig von Bandmaterial, Geschwindigkeit, etc.)

Verschlussbandbreite 20 - 300 mm

Rollenkerndurchmesser 76 mm

Abwickeleinrichtung für Bandrollen 380 mm Durchmesser (alternative 450mm)

Rollenendekontrolle / 
Rollenendevorwarnung

Überwachung des Endes der Rolle. Vorwarnung bei 
geringem Rollendurchmesser

Thermotransferdrucker optional Markem SD X45 (53mm) 

Bandlenkung
Bandumlenkung (Top Wrap) inkl. seitlichen 
Silikonrollen 
Formatsatz zum Umlegen der Verschlussbänder.

Packungsgröße (B/L/H)
Schalenbreite am Boden: 125 mm bis 170 mm 
Schalenlänge am Boden: 125 mm bis 220 mm

Laufrichtung rechts/links oder links/rechts

Bedieneinheit 

Benutzeroberfläche HMI 2.0 
Intuitiv bedienbarer, farbiger 7‘‘ TFT Touchscreen 
(800x480 Punkte) 
Grafische Benutzerführung & klare Menüstruktur in 
mehr als 30 Sprachen; mehrstufige Zugriffsrechte-
Management

Schnittstellen USB und Ethernetschnittstelle

Betriebstemperatur 0-30° C

Luftfeuchtigkeit 25 – 85 % r.F. nicht kondensierend

Leistung max. 2KW

Netzspannung 400 V 50/60 Hz . L1/L2/L3/N/PE

Geräteaufbau
Mehrsäulengestell aus Edelstahl / Größe M 
Maschinenfüße / Höhenverstellbereich 50 mm

www.topcontrol.it

HIGHLIGHTS

Einfaches & schnelles 
Wechseln der 
Verschlussbandrollen

Wirtschaftlich, zuverlässig 
und langlebig

Qualität, Präzision und 
Effizienz

Einfache und intuitive 
Bedienung

Hohe Leistung, die mit der 
Verpackungslinie Schritt hält

Wartungsfreies  
System

Positionsgenaue Applizierung  
für eine optimale 
Produktpräsentation

Hygienekonforme
Bauweise

ICS 500 Automatische Kartonverschlussmaschine
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Produkte

Äpfel: Durchmesser 60 – 90 mm, typisch: 70 mm – 80 mm Unterteilt in Klassen meist in 5 mm Schrit-
ten. Es wird immer pro Klasse abgepackt

Beispiel: 
Setup 1: Äpfel 65 – 70 mm - Setup 2: Äpfel 70 – 75 mm 
Setup 3: Äpfel 75 – 80 mm - Setup 4: Äpfel 80 – 85 mm

Lamellengurt

Ausführung des Kopfbandes mit Lamellengurten 
zum Ausgleich von Höhendifferenzen bis ca. 10 
mm. Spezialisiert für die Anwendung mit Äpfeln. 

Zuführschienen

Synchrone Verstellung der Zuführschienen inkl. 
Siko-Zähler. 

Schalen

4er und 6er Apfelschale ohne Lasche 
Schalenbreite am Boden: 125 mm bis 170 mm 
Schalenlänge am Boden: 125 mm bis 220 mm

Optional auch für 4er, 6er, 8er-Schalen mit 
Lasche.

Label Tray-Apfel

Breite: max. 295 mm 
Länge: max. 180 mm

OPC-Schnittstelle

Zur Weiterverarbeitung von Maschinendaten 
auf SCADA - BDE - Systemen, im Firmennetzwerk 
oder auf externem PC (optional)

Antistatikeinheit

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des 
Spendevorgangs durch ein elektrostatisches Auf-
laden der Etiketten. (optional)

ICS 500 Automatische Kartonverschlussmaschine

ICS 500

ULTRA FASTPRECISERECYCLABLE

intelligent closing solution
ICS 500

ULTRA FASTPRECISERECYCLABLE

intelligent closing solution
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Technische Zeichnungen

Leistung 60-80 
pack/Min. **

*höhenverstellbar
**  abhängig von Packungsgröße und Schnelligkeit der vorghergehender Station.

 

 

ICS 500 Automatische Kartonverschlussmaschine
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IPS: 4 Ebenen mit Förderlinien und frontalen 
Wägetischen & Kombinationswaage MHP 3000

IPS: 4 Ebenen mit Förderlinien und frontalen 
Wägetischen, automatische Kontrollwaage und 
Etikettiermaschine

IPS: 2 Ebenen mit Förderlinien und frontalen 
Wägetischen und automatische Kontrollwaage.

Our Service Center
at your side     

improve 
yourself

www.topcontrol.it

NEW

NEW

IWS 3000
Verpackungstisch 
doppelt

SSC 9200
Egalisierwaage

MHP 1000
Kombinationswaage

RSC 9200
Entnahmewaage

MHP 1200
Kombinationswaage

MHP 1300
Kombinationswaage

MHP 3000
Kombinationswaage

MHP 5200
Mehrbandwaage

ST A500B
Kontrollwaage für 
Kisten

CWT 1000
Kontrollwaage für 
Kleinverpackungen

MHP 2000
Kombinationswaage

MHP 2100
Kombinationswaage

NEW

CWT 500
Automatische Kontrollwaage 
für Transportverpackungen

ST EPW 310B
Dynamische Waage 
für Taschen

COMINGSOON

GLM-B-S
Hochleistungs-
etikettierer 

GLT maxx 9000
Etikettierer für 
Transportverpackungen

GPH maxx 7-8-9000 
Etikettierer für 
Paletten

ILS 3800
Etikettierer für 
Paletten

ICS 1000
Automatische 
Kartonklebemaschine

NEWNEW

ILS 3000
Etikettierer für 
Transportverpackungen

intelligent

intelligent intelligent

intelligent

smart

NEW


